KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap Il 05.2018.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Siec¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci Sochocin - etap Iil.
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap Ill.
1.1|Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczajace.
1(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.]0202-04  [0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -
1|z.sz.2.1.1. |praca w gruncie oblepiajgcym
9906-04/02
BS.02.01.0
1
1867.8 m3 1867.80
| RAZEM 1867.80
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1.]0208-01  tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I1V) na odleg-
11BS.02.01.0 {fos¢ do 3 km.
1 Krotnosé =2
1867.8 o m3 1867.80
5 RAZEM 1867.80
3IKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk na odkiad koparkami pod-|m3
d.1.{0210-01 sigbiernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll
1/BS.02.01.0
1
1961.2 m3 1961.20
Ji AN X RAZEM 1961.20
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giteb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami pod-|m3
d.1.|/0210-05 |siebiernymi o pojtyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-V
1|BS.02.01.0
1
2397 m3 2397.00
RAZEM 2397.00
5|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoséci do 6,0 m o écia- |m3
d.1.|/0307-06 |nach pionowych w gruntach suchych kat. -V
1|BS.02.01.0
2
fie 423 m3 423.00
o RAZEM 423.00
6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoséci do 3,0 m o écia- |m3
d.1.|0307-04  |nach pionowych w gruntach suchych kat. lI-1V
1/BS.02.01.0
2.
346.1 m3 346.10
RAZEM 346.10
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.{0206-02  |0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1|BS.02.01.0 ffransp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1
329.6 m3 329.60
RAZEM 329.60
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1.{0208-01 {adowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
1|BS.02.01.0 losé do 3 km.
1 Krotnosc = 2
329.6 P m3 329.60
. RAZEM 329.60
9|KNR AT-03|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 |m
d.1./0101-02  |cm 26-75 pojazdéw na godzine
1/KNR 2-31
70213,
9902-01
BS.07.01.0
0
14 m 14.00
RAZEM 14.00
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10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1.{0802-04 |chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa Scieral-
1172027, na
9902-01
BS.07.01.0
0.
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
11|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1.|0802-04 chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wigza-
1z02.7 ca
9902-01
BS.07.01.0
0.
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
12|KNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokosci  |m3
d.1.|0501-05 15 cm.
1|BS.02.02.0
0.
345.7 m3 345.70
RAZEM 345.70
13|Analiza Transport pospétki pojazdami samowyladowczymi z odl.do 0,5 kmz |m3
d.1.|\wiasna. zatadunkiem mechanicznym na podioza.
1|BS.02.06.0
0.
421.8 m3 421.80
RAZEM 421.80
14|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtoéci 8 km na kazde |m3
d.1.|wiasna. dalsze 0.5 km
1|BS.02.06.0 |Krotnosé = 15
0.
421.8 m3 421.80
RAZEM 421.80
15|Analiza Zakup pospéiki do obsypki i transport pojazdami samowyladowczymi  |m3
d.1. |wtasna. z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym.
1|BS.02.06.0
0.
1552 m3 1552.00 3
______ RAZEM 1552.00
16|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospdétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1.|wiasna. dalsze 0.5 km
1|BS.02.06.0 |[Krotnos¢ = 15
o
1893.4 m3 1893.40
RAZEM 1893.40
17 |KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mijm3
d.1./0318-03 |gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.96)
1z.02114.
89911-01
BS.02.05.0
2
450.8 m3 450.80
RAZEM 450.80
18|KNNR 1 Zasypywanie wykopdow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m ijm3
d.1./0318-05 |gteb.do 6.0 m w ar.kat. I-lil - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
1z.0.2.114.
9911-02
BS.02.05.0
2
551 m3 551.00
il RAZEM 551.00
18|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw _fund. podiuznych, punktowych, rowdw,wykopdéw  |m3
d.1.|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1|BS.02.04.0 [(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I1I-IV
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5677.3 R m3 5677.30
RAZEM 5677.30
20/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-lil m?2
d.1./0501-01 .
1|BS.02.01.0
2.
6324 m2 6324.00
RAZEM 6324.00
21|KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na |m?2
d.1.]10113-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1{z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
Zo2 1
9902-01
BS.02.03.0
0.
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
22|KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na |m?2
d.1.|0113-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1|z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
7020
9902-01
BS.02.03.0
0.
15 m2 15.00
i RAZEM 15.00
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- [m2
d.1.|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach, przekopach
1|z.0.2.6. Iub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04  |poj)
Z0 2.0
9902-01
BS.07.03.0
0.
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
24 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- {m2
d.1./0309-02  |bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
1|z.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9801-04  |poj)
Zi0 Doy
9902-01
BS.07.03.0
0.
P (PSR el L m?2 15.00
! 3 RAZEM 15.00
25/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5t
d.1.10308-07 km z odlegtodci 10 km.
1/BS.07.03.0 |[Krotnoéé =5
0.
49.01 t 49.01
RAZEM 49.01
26|/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na |m?2
d.1.{0113-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1/z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) odiworzenie nawierzchni na dro-
9901-02 |gach gruntowych
Z 020
9902-01
3239.2 m?2 3239.20
RAZEM 3239.20
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27|KNNR 6  |Warsitwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na  |m?2
d.1.10113-04 |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1|z.0.2.86. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odtworzenie nawierzchni na dro-
9901-02 gach gruntowych
z.02.7.
9902-01
3239.2 m2 3239.20
RAZEM 3239.20
28/KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozscieta- | m2
d.1.{0202-07 nego mechanicznie - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
11z.0.2.6. wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odtwo-
9901-02 rzenie nawierzchni na drogach gruntowych
z.02.7.
9902-01
3239.2 m2 3239.20
|RAZEM 3239.20
29 ' KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewniany- |m2
d.1./0312-01 mi w gruntach suchych kat.|-IV; wykopy o szer. 1 mi gigb.do 3.0 m
1|BS.02.01.0
1
5341.3 m2 5341.30
RAZEM 5341.30
30/KNNR 1 Pelne umocnienie écian wykopow wraz z rozbidrka balami drewniany- |m2
d.1.10312-02 mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 6.0 m
1|BS.02.01.0
=[a
7355.2 m2 7305 i i
RAZEM 7355.20
31|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewniany- |m2
d.1./0312-04 |mi w gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m - dod.za kaz-
1/BS.02.01.0 |dy dalszy 1 m szer.
1 Krotnos¢c =2
634.6 m2 634.60
s RAZEM 634.60
32|KNNR 1 Pelne umochienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewniany- |m2
d.1.10312-05 mi w gruntach suchych kat |-V, wykopy o gteb.do 6.0 m - dod.za kaz-
1/BS.02.01.0 |dy dalszy 1 m szer.
1. Krotnos¢ =2
802.8 m2 802.80
RAZEM 802.80
33|KNNR 11  |Rurociagi ochronne PE80 SDR17,6 faczone metoda zgrzewania o ér. |m
d.1./0302-06 |zewn. 315 mm
1
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
34 KNNR 11 |Przecigganie rurociagdw przewodowych poliestrowych i PVC-U o 8r. |m
d.1./0404-05 |nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncéwek
1/BS.04.04.0 |rur
0.
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
35/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1.10529-01 pietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
1|z.0.2.10.1.
9901-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
36 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggbw i kanatow; element o kpl.
d.1.|/0529-06 |rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
11zio. 2 10:4:
9901-01
8 Kkpl. 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
37 [ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- [kpl.
d.1.10527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
11z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 :
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
38 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.]0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
1|z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9501-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
39|Analiza Ustawienie przenosnych zankéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt
d.1. jwtasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|BS.07.03.0
0.
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
40 /Analiza Rozebranie przenosnych znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.|wlasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1/BS.07.03.0
0.
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
41|Analiza Budowa przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desekw \m
d.1. |wiasna. kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
1|BS.07.03.0
0.
4282 m 4282.00
RAZEM 4282.00
42 |Analiza Demontaz przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek |m
d.1. |wlasna. w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
1|BS.07.03.0
0.
4282 m 4282.00
RAZEM 4282.00
43|Analiza Kiadki dla pieszych na ramach - budowa kpl
d.1. |wiasna.
1|BS.07.03.0
0.
B kpl 6.00
' RAZEM 6.00
44 |Analiza Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie kpl.
d.1.|wiasna.
1|BS.07.03.0
0.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.{1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km
1{1103-05
BS.02.06.0
0
3 s m3 3.00
RAZEM 3.00
1.2|Roboty technologiczne sieci. X
46|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym  |szt.
d.1.|0405-05 |wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2|BS.05.01.0
0.
48 _|szt. 48.00
RAZEM 48.00
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47 |KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym szt.
d.1.|0405-06 iwykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réz-
2|BS.05.01.0 |nicy glebokosci
0.
104 szt 104.00
RAZEM 104.00
48|Analiza Kaskada zewnetrzna z elementéw PVC-U o ér. zew. 160 mm szt
d.1.lwtasna.
2|BS.05.01.0
0.
17 szt 17.00
s isly RAZEM 17.00
49|Analiza Kaskada zewnetrzna z elementéw PVC-U SN8 o ér. zew. 200 mm szt
d.1.|wiasna.
2|BS.04.02.0
0.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50|Analiza VWstawienie tréjnika kanalizacyjnego poliestrowego do potaczeniaz |(szt
d.1.|\wiasna. rurg PVC-U o ér. 200/160 mm
2|BS.04.01.0
0.
8 szt 8.00
7 RAZEM 8.00
51|Analiza Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego PVC-U o $r. 200/160 mm szt
d.1.|wiasna.
2|BS.04.01.0
0.
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
52|KNNR 11 |[Rurociaagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.1.|0502-02 PCW lite SDR 34 o ér. zew. 200 mm
2|BS.04.02.0
0.
1533 m 1533.00
RAZEM 1533.00
53|KNNR 4  |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 o ér. 200 |m
d.1.{1306-01 mm - wykopy umochione
2|zsz.3.4.
9913-2
BS.04.01.0
0.
575 AR m 575.00
RAZEM 575.00
54 /KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o ér.nominainej 200 mm |odc. -
d.1.11610-02 1
2/BS.04.05.0 préb.
0.
21 odc. - 21.00
1
prob.
RAZEM 21.00
55 |Analiza Monitoring kanalow kamera z okresleniem rzeczywistego spadku. odc.2
d.1.|\wiasna. 00m
2|BS.04.00.0
0.
11 odc.2 11.00
00m
RAZEM 11.00
1.3/Roboty ziemne - sie¢ 160 mm i przykanaliki do pierwszej studni.
56 |IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.10202-01 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
3/BS.02.01.0
1 L]
2775 m3 277.50
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B o RAZEM 277.50
57 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1.|0208-01 fadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
3|BS.02.01.0 tosc 3 km.
il Krotnoéc = 2
2115 m3 27150
RAZEM 277.50
58 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk na odkiad koparkami pod-{m3
d.1.10210-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
3/BS.02.01.0
1
647.4 m3 647.40
RAZEM 647.40
59 /KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gliebokosci do 3,0 m o §cia- |m3
d.1.]0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. -V
3/BS.02.01.0
2
I3 |163.2 m3 163.20
Lo RAZEM 163.20
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.|0206-02 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
3|BS.02.01.0 |transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyiad.
1
496 m3 49.60
RAZEM 49.60
61|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.1.{0208-01 tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
3|BS.02.01.0 {osc¢ do 3 km.
1 Krotnosc =2
496 S0 m3 49.60
RAZEM 49.60
62|KNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 15 cm m3
d.1.|0501-05
3
83.7 m3 83.70
RAZEM 83.70
63|Analiza Transport pospdtki pojazdami samowyladowczymi z odl.do 0,5 kmz |m3
d.1.|wiasna. zatadunkiem mechanicznym na podioza.
3|BS.02.06.0
0.
10214 gHhEns g m3 102.10
o] RAZEM 102.10
64 |Analiza Dodatkowe nakiady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1. \wtasna. dalsze 0.5 km
3|BS.02.06.0 |Krotnos¢ = 15
0.
102.1 m3 102.10
RAZEM 102.10
65|Analiza Zakup pospoétki do obsypki i transport pojazdami samowytadowezymi  |m3
d.1.|wiasna. z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym.
3|BS.02.06.0
0.
2249 e e m3 22490
RAZEM 224 .90
66|Analiza Dodatkowe nakiady za transport posp6tki z odlegiosci 8 km na kazde |m3
d.1.|wlasna. dalsze 0.5 km
3|BS.02.06.0 |Krotnosc¢ = 15
0
274.4 m3 274.40
RAZEM 274.40
67 |KNNR 8 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- |m?2
d.1.|0803-05 |sypce cementowo-piaskowej
3|BS.07.01.0
0. .
72 m2 72.00
RAZEM 72.00
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68 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 |piaskowej
3
24 m 24.00
RAZEM 24.00
69 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odl.3 km
3/0108-12
BS.02.06.0
0
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
70|[KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopéw  [m3
d.1.{0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
3|BS.02.05.0 {{gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
e
789.3 m3 789.30
RAZEM 789.30
71/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m ijm3
d.1.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll
3|BS.02.05.0
2.
197.3 m3 197.30
RAZEM 197.30
72|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-il mz2
d.1.{0501-01
3/BS.02.05.0
2
Ha ey m2 1674.00
RAZEM 1674.00
73lKNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na |m?2
d.1.10113-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
3lz.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
2.0.2./.
9902-01
BS.02.03.0
0.
357 m2 357.00
RAZEM 357.00
74 /KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm - roboty na |m2
d.1./0113-04  |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - ocbok
3|2.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odtworzenie nawierzchni na dro-
9901-02 gach gruntowych
Zz.0.2.7.
9902-01
357 m2 357.00
RAZEM 357.00
75/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 ecm z kruszywa rozscieta- |m2
d.1.10202-04 nego recznie
3
357 m2 357.00
RAZEM 357.00
76/KNNR 6  |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda - robo- |m?2
d.1.1/0109-02 |ty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5m -
3/z.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01
Z.027.
9902-01
BS.07.02.0
0.
72 m2 72.00
RAZEM 72.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia ji-m. | Poszcz Razem
77/KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-03 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - cbok czynnego
3|z.027. pasa jezdni (26-75 poj) - 80% kostki z odzysku
9902-01 i
BS.07.04.0
0.
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
78|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0404-05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg
3
24 m 24.00
] RAZEM 24.00
79/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.|0529-01 pigtosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
3202101,
9901-01
38 kpl. 38.00 el
RAZEM 3800
80 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatdw, elemento  |kpl.
d.1.|0529-06 rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
3{z0210.1.
9901-01
38 O MR R RN kpl. 38.00
“ RAZEM 38.00
81|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- [kpl.
d.1.|0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m - strefa niebezpieczna
3|z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
82 /KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.|0527-06 |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
3|z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h}
9901-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
83|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun- |m?2
d.1.{0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
3|BS.02.01.0 jm i gieb.do 3.0 m; grunt kat. Ili-IV
1
2399.4 |m2 2399.40
RAZEM 2399.40
1.4|Roboty technologiczne - siec 160 mm i przykanaliki do pierwszej studni.
84 KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW SDR 34 o ér. zew. 160 mm- |m
d.1.|0505-02  |(dtugosc do 50 m)
4|z.sz.3.10.
BS.04.02.0
0.
558 m 558.00
RAZEM 558.00
85|KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE i PP 0 §r. 315 szt
d.1.|0406-01 mm i giebokosci 2.0 m z wiazem zeliwnym B125 montowanym na
4/BS.05.02.0 |stozku betonowym.
0.
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
86|Analiza Monitoring kanaléw kamerg z okresleniem rzeczywistego spadku. ode.2
d.1. \wtasna. Om
4\BS.04.00.0
0.
51 odc.2 51.00
Om
RAZEM 51.00
1.5|0dwodnienie wykopéw pod siec.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
87 KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z ob- |szt.
d.1./0605-05 |sypka do glebokosci 6 m.
5/BS.02.01.0
0.
Fi 1650 szt. 1650.00
: RAZEM 1650.00
88|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 100 mm. |m
d.1.{0614-01
5|BS.02.01.0
0.
200 m 200.00
RAZEM 200.00
89|KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 100 mm. szt
d.1.{0616-01
5|BS.02.01.0
0]
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90/Analiza Pompowanie naplywajacej wody w okresie wykonywania robot godz.
d.1.\wiasna
5|BS.02.01.0
0.
2392 godz. 2392.00
RAZEM 2392.00
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