KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap Ilb ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz | Razem
Sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowoéci Sochocin - etap lib ul. Wolnosci, Putaskiego i Zeroms-
kiego.
1]Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap lIb ul. Wolnosci, Pulaskiego i Zeromskiego.
1.1|Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczajgce.
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.10202-01 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam_samowylad.
1|BS.02.01.0
1
697.4 m3 697.40
RAZEM 697.40
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1.]0208-01 tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
1|BS.02.01.0 {{o&¢ do 3 km.
1 Krotnosé =2
697.4 m3 697.40
RAZEM 697.40
3/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod-|m?3
d.1.{0210-01 sigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1/BS.02.01.0
1
1627.2 m3 1627.20
RAZEM 1627.20
4/ KNNR 1 Whykopy liniowe o szerokosci 0,8-2 5 m i glebokoéci do 3,0 m o §cia- |m3
d.1.10307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. l1l-IV
11BS.02.01.0
2.
581.1 m3 581.10
RAZEM 581.10
SIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.10206-02 |0.25 m3 w gr.kat. |-lll wziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1/BS.02.01.0 |transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1
& 174.3 m3 174.30
RAZEM 174.30
6/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-{m3
d.1.|0208-01 |ladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
1/BS.02.01.0 {os¢ do 3 km.
1 Krotnosc = 2
174.3 Tt m3 174.30
RAZEM 174.30
7KNR AT-03|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.10101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31
Z.0.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0
57, m 57.00
3 RAZEM 57.00
8/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1.10802-04 chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) warstwa scieralna
1 z0 27
9902-01
BS.07.01.0
0.
427 m2 4270 ;
RAZEM 42.70
9|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1.{0802-04 |chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wigza-
1iz02.7. ca
9902-01
BS.07.01.0
0.
A2 m?2 4270
RAZEM 42.70
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap llb ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
10/KNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokosci  |m3
d.1.j0501-05 (15cm.
1/BS.02.02.0
0.
2174 m3 217.40
RAZEM 217.40
11|Analiza Transport pospétki pojazdami samowyladowczymi z odi.do 05 kmz |{m3
d.1.|wiasna. zatadunkiem mechanicznym na podioza.
1|BS.02.06.0
0.
265.2 m3 265.20
RAZEM 265.20
12|Analiza Dodatkowe nakiady za transport pospotki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1.\wiasna. dalsze 0.5 km
1/BS.02.06.0 |Krotnosé = 15
0.
265.2 m3 265.20
; i RAZEM 265.20
13|Analiza Zakup i transport pospotki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 |m3
d.1.|wiasna. km z zatadunkiem mechanicznym do zasypki wykopw.
1|BS.02.06.0
0.
532.8 m3 532.80
RAZEM 532.80
14|Analiza Dodatkowe nakiady za transport pospdétki z odleglosci 8 km na kazde |m3
d.1. \wdasna. dalsze 0.5 km
1|BS.02.06.0 |Krotnosé = 15
0.
650 m3 650 00158 4l 3
RAZEM 650.00
15(KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow |m3
d.1.10214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz mechanicznym ubijakami
1(BS.02.04.0 |(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1
21817 m?3 2181.70
(e RAZEM 2181.70
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m ijm3
d.1.|0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. i-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.96)
1(z02.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2
385 m3 385.00
RAZEM 385.00
17 |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat |-l m2
d.1.|0501-01
11BS.02.01.0
2.
3810 m2 3810.00
RAZEM 3810.00
18|KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - roboty na |m?2
d.1.|0113-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1|z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
2022
9902-01
BS.02.03.0
0.
427 m2 4270
RAZEM 42.70
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap IIb ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

Lp. | Podst & Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
19|KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na |m?2
d.1./0113-04 |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
3|70 2:6: czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
89901-02 2
Z.0.2.7.
9902-01
BS.02.03.0
0.
427 m2 4270
5 RAZEM 42.70
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.{0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
1|z.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04  |poj)
Z0:27
9902-01
BS.07.03.0
0.
427 m2 4270
RAZEM 42.70
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 boéci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
1z.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04  |poj)
z.02.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.
427 m2 4270
RAZEM 4270
22|KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.1.|0308-07 |km z odlegtosci 10 km.
1|BS.07.03.0 |[Krotnos¢ =5
0.
8.52 t 8.52
RAZEM 8.52
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na |m2
d.1.|0113-01 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1|z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -odtworzenie nawierzchni w drogach
9901-02  |gruntowych
Z.027.
9902-01
BS.02.03.0
0.
1862.3 m2 1862.30
R RAZEM 1862.30
24|KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm - roboty na |m2
d.1.{0113-04  |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
1|z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odtworzenie nawierzchni na dro-
9901-02 gach gruntowych
b VI
9902-01
1862.3 m2 1862.30
RAZEM 1862.30
25|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa rozscieta-|m2
d.1.|0202-04 |nego recznie - odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych
1
1862.3 m2 1862.30
RAZEM 1862.30
26|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewniany- |m2
d.1.|0312-01 mi w gruntach suchyeh kat I-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
1|BS.02.01.0
1
5741.7 . m2 5741.70
RAZEM 5741.70
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Siec¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap lib ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
27 IKNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka balami drewniany- |m2
d.1.{0312-04  |mi w gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m - dod.za kaz-
1|BS.02.01.0 |dy dalszy 1 m szer.
1z Krotnoseé =2
689 m2 689.00
FEaAA ) PRl BHa HAAIHG RAZEM 689.00
28|KNNR 1 Montaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.|0529-01 pietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
11z.0.2.10.1.
9901-01
il kpl. 11.00 _
RAZEM 11.00
29/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagoéw i kanatow; elemente  |kpl.
d.1./0529-06 |rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
1z.02.10.1:
9901-01
14 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
30|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.|0527-01  |cyinych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m - strefa niebezpieczna
11z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
ke 6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.|0527-06 kacyinych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
1|z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
32{Analiza Ustawienie przenosnych zankdw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.|wiasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|BS.07.03.0
0.
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
33|Analiza Rozebranie przenosnych znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1. \wiasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|BS.07.03.0
0.
s 24| 390 s szt 32.00
RAZEM 32.00
34|Analiza Budowa przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desekw |m
d.1.\wiasna. kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
1|BS.07.03.0
0.
2570 m 2570.00
RAZEM 2570.00
35|Analiza Demontaz przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek |m
d.1. \wiasna. w kolorach ostrzegawczych na stupkach z kgtownikow stalowych
1|BS.07.03.0
0.
2570 m 2570.00
RAZEM 2570.00
36 |Analiza Ktadki dla pieszych na ramach - budowa kpl
d.1.|wiasna.
1|BS.07.03.0
0.
4 kpl 4.00
iy A RAZEM 4.00
37|Analiza Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie kpl.
d.1.|wiasna.
1|BS.07.03.0
0.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap Ilb ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

|Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
38|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1./1103-04 |niu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na odleg. 10 km
111103-05
BS.02.06.0
0
4.1 i m3 410
RAZEM 4.10
1.2|Roboty technologiczne sieci. s
39|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o &r. 1200 mm w gotowym  |szt.
d.1.|/0405-05 |wykopie (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
2|BS.05.01.0
0.
40 szt. 40.00
) B i RAZEM 40.00
40|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym |szt.
d.1./0405-06 |wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6z-
2|BS.05.01.0 |nicy gtebokosci
0.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41|Analiza Kaskada zewnetrzna z elementéw PVC-U o §r. zew. 160 mm szt
d.1.|wlasna.
2|BS.05.01.0
0.
4 szt 4.00
b i ; RAZEM 4.00
42|Analiza Wostawienie trdjnika kanalizacyjnego PVC-U o ér. 200/160 mm szt
d.1.|wtasna.
2|BS.04.01.0
0.
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
43|KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.1.{0502-02 [(PCW SDR 34 o ér. zew. 200 mm
2|BS.04.02.0
0.
1270 m 1270.00
RAZEM 1270.00
44|KNNR 4  |Préba wodna szczelnoséci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1.[1610-02 1
2|BS.04.05.0 préb.
0.
13 odc. - 13.00
1
préb.
SRR S ) ‘ RAZEM —13.00
45]|Analiza Monitoring kanatow kamera z okresleniem rzeczywistego spadku. odc.2
d.1.|wiasna. 00m
2/BS.04.00.0
0.
6.5 odc.2 6.50
00m s
RAZEM 6.50
1.3/Roboty ziemne - siec 160 mm i przykanaliki do pirwszej studni.
46 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.{0202-01 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
3/BS.02.01.0
1
195.2 m3 185,20 i
‘ RAZEM 165.20
47 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1./0208-01 tadowezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odleg-
3/BS.02.01.0 |tosc 3 km.
1. Krotnosc =2 >
195.2 m3 195.20
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap llb ul. Welnegci | Pulaskiego 05.2018.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1 RAZEM 195.20
48 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk na odkiad koparkami pod-|m3
d.1.10210-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
3/B3.02.01.0 k
1
443.8 m3 443.80
RAZEM 443.80
49 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o &cia- |m3
d.1.}0307-04 |nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
3|BS.02.01.0
2
162.6 m3 162.60
RAZEM 162.60
50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.)0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
3|BS.02.01.0 |transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyiad.
1
499 m3 49.90
RAZEM 49.90
51|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1.10208-01 fadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
3{BS.02.01.0 |fosc do 3 km.
1 Krotno&¢ =2
49.9 m3 49.90
RAZEM 49.90
52|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- |m2
d.1.]0803-05 |sypce cementowo-piaskowej
3|BS.07.01.0
0.
32712 m?2 38.40
5 RAZEM 38.40
53|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0806-02 kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3iz027.
9902-01
BS.07.01.0
0.
3215 m 48.00
i) RAZEM 48.00
54 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o grubosci 15 |m?
d:l: cm
3
62.6 m3 62.60
RAZEM 62.60
55|Analiza Transport pospdtki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 kmz |m3
d.1.|wtasna. zatadunkiem mechanicznym na podioza.
3|BS.02.06.0
0.
76.6 m3 76.60
RAZEM 76.60
56|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtogci 8 km na kazde |m3
d.1.jwiasna. dalsze 0.5 km
3|BS.02.06.0 |Krotnosc = 15
0.
76.6 m3 76.60
RAZEM 76.60
57 |Analiza Zakup i transport pospotki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 |m3
d.1.|wiasna. km z zatadunkiem mechanicznym do zasypki wykopw.
3|BS.02.06.0
0.
168.3 m3 168.30
RAZEM 168.30
58|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleglosci 8 km na kazde |m3
d.1.jwiasna. dalsze 0.5 km .
3|BS.02.06.0 |Krotnoéé = 15
0.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap llb ul. Wolnoéci i Putaskiego 05.2018.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
2054 m3 205.40
RAZEM 205.40
59/KNNR 1 Zasypanie wykopéw _fund_podiuznych, punktowych, rowow,wykopéw  |m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszez mechanicznym ubijakami
3|BS.02.05.0 |(gr.warstwy w stanie luZnym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
e
581.8 m3 581.80
; RAZEM 581.80
60 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mijm3
d.1.10318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ili
3|BS.02.05.0
2.
143.0 m3 143.00
RAZEM 143.00
61|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-1ll m2
d.1.|0501-01
3|BS.02.05.0
2
12555 m2 1255.50
RAZEM 1255.50
62|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - roboty na |m2
d.1.{0113-01 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
3|z.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -odtworzenie nawierzchni w drogach
9901-02  |gruntowych
ZO2
9902-01
BS.02.03.0
0.
139 m2 139.00
RAZEM 139.00
63|[KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na  |m?2
d.1.|0113-04 |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
3:20:2.6. czZynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odtworzenie nawierzchni na dro-
9901-02  |gach gruntowych
Z.0.2:.
9902-01
139 m?2 139.00
RAZEM 139.00
64 KNNR 6 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozéciela-|m?
d.1.10202-04 nego recznie - odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych
3
139 m2 139.00
RAZEM 139.00
65/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem|m
d.1.10403-03 |law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego
| 8izio 2. pasa jezdni (26-75 poj)
' 9802-01
BS.07.02.0
0.
48 m 48.00
RAZEM 48.00
66 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0502-03  |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego
3|Z0:27: pasa jezdni (26-75 poj) - 80% z odzysku
9902-01
BS.07.04.0
0.
384 m2 38.40
RAZEM 38.40
67 |KNNR 1 Montaz konstrukgcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.{0529-01 pietoéci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
3z.0:2:40.1.
9901-01
28 kpi. 28.00
RAZEM 28.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Sieé kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap Ilb ul. Wolnosci i Putaskiego 05.2018.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia ji-m. | Poszcz Razem
68|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanatow; element o kpl.
d.1.|/0529-06 rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
3(z.02.10.1.
9901-01
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
69 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- {kpl.
d.1.10527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
31z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
70|KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.1.|0527-06 kaeyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
3|z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
71/KNNR 1 AZzurowe umochienie écian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalun- |m?2
d.1.]0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
3|BS.02.01.0 |m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. Il-1V
1
1728.5 m2 1728.50
RAZEM 1728.50
1.4|Roboty technologiczne - siec 160 mm i przykanaliki do pirwszej studni.
72|{KNNR 11  |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW SDR 34 0 ér. zew. 160 mm - [m
d.1./0505-02  |(dlugoéé do 50 m)
4|z.57.3.10.
BS.04.02.0
0.
4185 o m 418.50
RAZEM 418.50
73|KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE i PP o ér. 315 |szi.
d.1.10408-01 mm i gtebokosci 2.0 m z wtazem Zeliwnym B125 montowanym na
4/BS.05.02.0 |stozku betonowym.
0.
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
74 |Analiza Adaptacja istniejgcego osadnika sciekéw na studzienke przeplywowa, [szt.
d.1.\wiasna. rewizyjna.
4|BS.05.01.0
0.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
75({Analiza Monitoring kanatéw kamera z okresleniem rzeczywistego spadku. odc.2
d.1. \wlasna. Om
4/BS.04.00.0
0.
22 odc.2 22.00
Rk T Om
RAZEM 22.00
1.5/0dwodnienie wykopdw pod siec.
76 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z ob- |szt.
d.1.10605-05 sypka do gtebokosci 6 m.
5/BS.02.01.0
0.
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
77 [KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 100 mm. |m
d.1.|0614-01
5/BS.02.01.0
0.
50 m 50.00
> RAZEM 50.00

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3385 dla Marek




KSIAZKA PRZEDMIAROW.
Sied kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap Illb ul. Wolnosci i Pulaskiego 05.2018.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78/KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - sr.nom.rur 100 mm. szt
d.1.10616-01
5/BS.02.01.0
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/Analiza Pompowanie naplywajacej wody w okresie wykonywania robét godz.
d.1.\wiasna
5|BS.02.01.0
0
96 godz. 96.00
RAZEM 96.00

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3395 dla Marek
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